
Компенсированная 
капельница

Химически стойкая 
силиконовая мембрана

Первичный лабиринт с 
широким водным 
проходом

Первичный лабиринт

Самопромывной
лабиринт

Большой 
внутренний фильтр

Уникальный 
механизм 
компенсацииНоминальный расход: 

0.85 / 1.2 / 1.6 / 2.1 / 3.4 л/час.

Толщина стенки:   
0.4-1.25 мм.

Диаметр трубки:   
16 / 17 / 20 / 22 / 25 мм.

Технические
характеристики

• 
 

• 

• 

• 

• 

Применение

» Технические культуры

» Пропашные культуры
» Фруктовые сады

» Виноградники
» Овощи

» Теплицы

» Ландшафт

Описание

Широкий диапазон рабочего давления для различных 
рельефов.

Увеличенный входной фильтр.

Уникальный и точный механизм компенсации давления.

Подходит для орошения водой из различных источников.

Длительный срок службы при интенсивном режиме 
эксплуатации, высокая устойчивость к химикатам.

Износостойкая силиконовая мембрана.

Высокая пропускная способность лабиринта.

Поддерживает стабильное давление.

Экономически эффективная плоская капельница.• 

Фруктовые 
сады

Пропашные 
культуры

Ландшафт

Применение

Уникальный и точный механизм 
компенсирующего лабиринта

• 

• 

• 

Теплицы



metzer-group.com
ООО «ИРРИГАТОР УКРАИНА»
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 28

»
Для использования на плоской местности.
Таблицы содержат общую информацию. Для получения точных данных, пожалуйста, 
воспользуйтесь программным продуктом «Irrimetzer».

»

Макс. длина трубки (внутр. диаметр 17.4 мм, толщина 
стенки  мм, давление на входе .5 бар)0.9 3

Водовылив 
(л/ч) Расстояние между капельницами (м)

Водовылив 
(л/ч) Расстояние между капельницами (м)

Макс. длина трубки (внутр. диаметр .4 мм, толщина 
стенки  мм, давление на входе .5 бар)

24
1.0 3

Водовылив 
(л/ч) Расстояние между капельницами (м)

Водовылив 
(л/ч) Расстояние между капельницами (м)

Макс. длина трубки (внутр. диаметр  мм, толщина 
стенки  мм, давление на входе .5 бар)

15.8
0.6 2

Макс. длина трубки (внутр. диаметр  мм, толщина 
стенки  мм, давление на входе .5 бар)

15.2
0.6 2

Количество барабанов на один поддон: 
широких – 24, узких – 36.

технические данные
Капельные линии VARDIT -

KdТолщина 
стенки (мм)

Внутренний 
диаметр (мм) Модель

Мин. рабочее 
давление 

(бар)

Макс. рабочее 
давление 

(бар)

Информация об упаковке
 

 Модель
Толщина 

стенки 
(мм)

Количество бухт/барабанов* 
в одном контейнере

Длина трубки 
(м)

500 широких барабанов

400 бухт

20 см расст-е – 600 широких

другое расст-е – 800 широких

500 широких

400 бухт

800 широких барабанов 

1000 узких барабанов 360 720 880

400 широких

300 бухт

350 широких

300 широких


